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SL smart inverter - ultraslim
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TOTAL FLAT DESIGN
Estetica lineare (con sistema d'aspirazione lato
inferiore) per Ia massima integrazione con

I'architettura circostante.
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*Installazione a soffitto:necessari kit installazione a soffitto e Kit piedini
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OLIMPIA
SPLENDID

BMS

0 Valvola con attuatore termoelettrico (kit accessorio)
0 Batteria ad alta efficienza

o Sonda temperatura acqua

6 Ventilatore tangenziale ad alta efficienza

o Bacinella raccolta condensa

G Motare inverter DC Brushless

0 Comando elettronica (kit accessorio)
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SL smart inverter - ultraslim

MODELLO 600
SL Smart inverter cod. 01634 01635 01636 01637 01638
Velocita ventilatore Bassa Media Alta |Bassa Media Alta Bassa Media Alta Bassa Media Alta |Bassa Media Alta
Potenza resa totale in raffreddamento a2Ing-win2 |(a)| ()| kw | 038 071 082 091 134 174 | 1.50 210 254|198 269 329 | 217 325 378
Potenza resa sensibile in raffreddamento | a27/19-w7/12 | (a) (E) | kW 026 0.50 064 065 102 125 | 110 156 194 | 1.54 2.09 254 | 171 242 298 e
Portata Fluido azing-winz | (a) I/h | 662 123.3 142.9 | 157.6 232.0 302.5|259.2 363.1 440.3 | 341.9 464.7 570.0 374.8 5614 654.8 §
Perdita di carico lato acqua a2ing-winz |(a)| (E)| kpa | 3.8 106 131 24 55 82 | 75 142 19 73 138 187 | 57 131 182 %
Potenza resa totale in riscaldamento a20/15-w50/- | (b) (E)  kw | 0.64 0.84 105 125 165 231 175 256 332 221 370 410 3.05 377 467 E
Portata Fluido 320115 - w50/ | (b) I/h 66.2 123.3 142.9 | 1576 232.0 302.5|259.2 363.1 440.3 | 3419 464.7 570.0 | 374.8 5614 654.8 E
Perdita di carico lato acqua a2015-ws0/- | (b)| (E) | kPa | 32 88 109 | 20 46 68 | 62 1.8 158 | 61 N5 55| 47 109 7151 ,3‘_4
Potenza resa totale in riscaldamento 320/15-w45/40 | (c) | () | kw | 054 070 0.88 | 1.06 139 194 | 146 214 260|185 260 344 | 25 316 3.9
Portata Fluido a20/15 - w45/40 | (c) I/h 91.9 1M9.9 150.0 | 181.9 238.1 330.3 |250.6 365.7 444.6 | 316.6 444.8 587.9 | 438.1 541.0 668.5
Perdita di carico lato acqua 32015 - w45/40 | (c) | (E) | kPa 57 88 122 | 29 48 19 5.8 1.8 16.0 | 41 89 142 | 64 98 139
Potenza assorbita (E) W S 1 n 6 9 19 1 n 20 8 2 24 g 14 27
Potenza sonora Lw (A) (E) | dB(A) | 38 45 52 39 46 53 4] 47 53 42 48 54 42 48 54
Pressione sonora Lp (A) (d) dB(A) = 29 36 43 30 37 44 32 38 44 33 39 45 33 33 45
Portata d'aria f) m3/h | 100 130 160 | 190 250 320 K 280 360 460 | 350 450 575 | 400 510 650
Contenuto acqua batteria | 0.47 0.8 113 1.46 1.8
Pressione massima di esercizio bar 10 10 10 10 10
Attacchi idraulici pollici Eurocono 3/4 Eurocono 3/4 Eurocono 3/4 Eurocono 3/4 Eurocono 3/4
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Resa max riscaldamento statico (50°C) kw
Resa max riscaldamento statico (70°C) kw

Contenuto acqua pannello radiante |

VMC

Le suddette prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni operative:

(a) Modalita raffreddamenta alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingressa dellacqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C

(b) Modalita riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dellaria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard
(c) Modalita riscaldamento condizioni standard: temperatura dell‘aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dellacqua 40 °C

(d) Livello di pressione sanora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempa di riverbera di 0,5 s e installazione a pavimento/soffitto, emissione sonora su 1/4 di sfera a 3 m di distanza

(E) Data certificato Euravent
(f) Portata aria misurata con filtri puliti
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ACCESSORI

SL SMART INVERTER - ULTRASLIM

Kit comando elettronico autonomo a borde macchina. Comando con
termostato ambiente regolabile, selezione modalita difunzionamento
(ventilazione, estivo, Invernale, automatico) e programma di
ventilazione (minimo, massimo, notturno e modulato), funzione
sonda di minima acqua.Dispone di un ingresso per collegamento
sensore presenza e di due uscite a 230VAC per il controllo di 2
elettrovalvole.

CODICE DESCRIZIONE ABBINAMENTI

Kit comando touch flat a berdo macchina. Display retroilluminato
con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch,
selezione modo di funzionamento e velocita di ventilazione. Comanda
con termostato ambiente regolabile, madalita di funzionamento
(ventilazione, estivo invernale automatico) e programma di
ventilazione (silenzioso, auto, massimo, notturno); funzione sonda
di minima acqua. Dispone di un ingresso per collegamento contatto
sensore presenza di 2 uscite a 230VAC per controllo elettrovalvole.
Telecomando in dotazione. Remotizzabile tramite combinazione di
tasti per connessione con protocollo Modbus RS485 ASCI.Comando
preconfigurato a bordo macchina (non ordinabile separatamente).

BO736
SIoS

My Home by
bhicino

Kit comando per remotizzazione per [a gestione e il controllo tramite
ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilradiatori utilizzare la
modalita a contatti). Dispone di un uscita a 230VAC per il controllo di
unelettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con funzione sonda di
minima (nella modalita a contatti).

BO15T
BO152

Kit comando a parete con termostato, selettore estate/inverna e
selettare velocita. Termostato a parete con sonda ambiente, selettore
On-Off, selettare a tre velocita ventilatore e selettare estate/inverno.
Campa di regolazione temperatura da 5°C a 30°C. Alimentazione a
230 V. Dispone di due uscite 230VAC elettrovalvola acqua calda ed
elettrovalvola acqua fredda e di un ingresso sonda temperatura acqua.

B0756

Kit comando ad incasso LCD con sonda ambiente e termostato,
selettore estate/inverno e selettare velocita. Termostato di tipo
elettronico ad incasso con sonda ambiente, selettare On-0ff selettore
velocita ventilatore (min, med, max e auto), temperatura ambiente,
funzione sonda di minima acqua e selettare estate/inverno. Campo
di regolazione temperatura da 5°C a 35°C. Alimentazione a 230 VAC

BO756

Kit controllo remoto a parete cronotermostato LCD. Comando
cronotermostato LCD a parete per collegamento MODBUS, RS485.
Possibilita di controllo fino a 30 unita. Selezione temperatura
desiderata, modo di funzionamento, velocita di ventilazione, modalita
manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando.
Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando
e dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio
isalamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con
interasse fori compatibile con scatola da incassa standard 503.
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Indirizzamento
per gestione
Bticino e SiOS Control

Indirizzamenta obbligatorio in fabbrica dei kit per remotizzazione in
casodi gestione remata tramite connessione Modbus con Si0S Control,
Bticino MYHome e ogni altra sistema che comunichi in Modbus.
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CODICE DESCRIZIONE

B0832 Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili e microinterruttore di fine corsa.

Composto da una valvola con attuatore termoelettrico e un detentore, la prima permette |l
cantrollo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua; il detentore
permette il bilanciamento delle perdite di carico dellimpianto. Questo kit diventa obbligatorio
nella versione SLR tranne che in caso di utilizzo di un kit valvola 3 vie oppure in presenza di un
collettore con testine termaelettriche.

BMS

B0834 Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili e microinterruttore di fine corsa

Composto da una valvola deviatrice a tre vie con attuatore termoelettrico e da un detentore.
La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio
dell'acqua; il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dellimpianto; il by-pass
mantiene 13 circalazione dell'acqua nellimpianto. Questo kit e alternativo al kit elettrovalvala a 2
vie (obbligatari nella versione SLR).

B0205 Kit gruppo valvola a 2 vie manuale.

Composto da una valvola e un detentare, Ia prima permette di escludere il mobiletto dallimpianto
manualmente, mentre il detentare permette il bilanciamento delle perdite di carico dellimpianto.
Consentito in presenza di elettrovalvole sul collettore gestite dal kit comando del terminale Bi2.

KIT IDRAULICI

B0204 Kit isolamento valvola a 2 vie manuale.

Evita Ia formazione di condensa durante il funzionamento in raffrescamento (gia incluso nei kit
idraulici termoelettrici).

POMPE DI CALORE

B0200 Kit coppia adattatori.

B0201 Consente di trasformare ['attacco da 3/4" Eurocono dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 1/2"
(B0200) o da 3/4" (B0207).

B0203 Kit curvetta 90° Eurocono.
Facilita il collegamento in caso di attacchi idraulici con tubazioni murate a parete.

B0632 (200)  Kit prolunga collegamento comando.

E B0632 (400)  (ayg elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni in cui
o B0632 (600)  yiene ryotata la posizione degli attacchi idraulici da Sx a Dx.

o B0633 (800)

= B0633 (1000)

B0682 Kit piedini per Bi2 smart

Kitdidue piedini estetici di copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile
in colore bianco.
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B0683 Kit staffe di fissaggio a pavimento per Bi2 smart

Kit staffe di sostegna e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti
non portanti).Ha anche Ia funzione di kit estetico (colare bianca).

KIT ESTETICI

B0677 (200)  Pannello schienale in lamiera verniciata bianco (per applicazioni fronte vetrata).
B0678 (400)

B0679 (600)

B0680 (800)

B0681(1000)

VMC

B0520 (200)  Kit per linstallazione a soffi tto dei Bi2 (escluse versioni SLR e SLI).
B0521 (400)

B0522 (600)

B0523 (800)

B0524 (1000)
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