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Pompa di calore VESTALIS

• 7 kW monofase

• 11 kW monofase

• 16 kW monofase

• 16 kW trifase





•Sistema di regolazione a microcontrollore, logica di controllo del surriscaldamento 

mediante valvola di espansione elettronica.

•Compressore Twin Rotary DC inverter.

•Ventilatori di tipo assiale con motore DC brushless.

•Scambiatore sorgente costituito da batteria alettata, tubi di rame ed alette in 

alluminio con trattamento idrofilico.

•Scambiatore utenza a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 304 a ridotta perdita 

di carico lato acqua.

•Circuito frigorifero realizzato in tubo di rame, include: controllo condensazione, 

valvola termostatica elettronica, valvola di inversione, pressostato alta pressione, 

separatore di liquido, ricevitore di liquido, presa di pressione, filtri bidirezionali a 

maglia metallica, trasduttori di alta e bassa pressione.

•Circuito idraulico integrato con circolatore brushless ad alta efficienza a giri 

variabili, sensore di flusso, disaeratore con valvola di sfiato aria, valvola di 

sovrapressione (3 bar), rubinetto di carico e scarico impianto.



Il regolamento Europeo EU f-gas Regulation (517/2014) impone una riduzione 

progressiva e marcata dei gas ad effetto serra compresi i  gas fluorurati.

Gas refrigerante R290

R410 R32 R290 RXYZ
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Modello： VESTALIS 7 VESTALIS 11 VESTALIS 16 1Φ VESTALIS 16 3Φ

Range Potenza Termica kW 3.0-10.0 4.0-13.0 5.0-17.0 5.0-17.0

Riscaldamento   
(A7/6℃,W30/35℃)

Potenza Termica kW 9,06 12,00 15,94 15,93 

Potenza assorbita kW 2,05 2,73 3,56 3,51

Corrente assorbita A 8,91 11,87 15,48 5,33

COP W/W 4,43 4,40 4,47 4,54 

SCOP W35 W/W 4,65 4,70 4,71 4,70 

ηs (Stagionale W35  condizioni 
Clima medio) 

% 183,1 184,9 185,6 185,1

Classe (W35 condizioni Clima 
medio)

A+++ A+++ A+++ A+++

Riscaldamento   
(A7/6℃,W47/55℃)

Potenza Termica kW 8,10 10,65 13,53 13,57 

Potenza assorbita kW 2,65 3,51 4,44 4,19 

COP W/W 3,06 3,04 3,05 3,24

SCOP W55 W/W 3,58 3,52 3,54 3,60 

ηs (Stagionale W55 condizioni 
Clima medio) 

% 140,1 137,8 138,5 141,1 

Classe (W55 Average Climate) A++ A++ A++ A++

Raffrescamento  
(A35/24℃,W23/18℃)

Potenza Termica 
Raffrescamento

kW 8,85 10,80 14,85 14,85 

Potenza assorbita kW 2,28 2,88 3,97 3,97 

Corrente assorbita A 9,91 12,52 21,39 6,03

EER W/W 3,88 3,75 3,74 3,74

Raffrescamento  
(A35/24℃,W12/7℃)

Potenza Termica 
Raffrescamento

kW 6,80 9,40 13,20 13,20 

Potenza assorbita kW 2,28 3,16 4,22 4,22 

EER W/W 2,98 2,97 3,13 3,13



Temperatura esterna minima di funzionamento (modalità 
riscaldamento)

°C -25 -25 -25 -25

Temperatura esterna minima di funzionamento (modalità 
raffrescamento)

°C 10°C 10°C 10°C 10°C 

Temperatura esterna massima di funzionamento (modalità 
riscaldamento/raffrescamento)

°C 45°C 45°C 45°C 45°C

Massima temperatura acqua in uscita* °C 75 75 75 75

Massima temperatura ACS °C 70 70 70 70

Portata nominale Acqua
m3/h 1,56 2,06 2,74 2,74 

l/min 26 34 46 46 

Prevalenza circolatore [m H2O] 6,3 7,3 5,7 5,7 

Perdite di carico scambiatore [m H2O] 1,3 2,1 2,2 2,2 

Prevalenza residua alla mandata [m H2O] 4,8 5,0 3,3 3,3 

Alimentazione elettrica 220¸240VAC/1Φ/50Hz 380¸415VAC/3Φ/50Hz

Massima Potenza assorbita kW 3,15 3,75 6,21 6,21

Massima Corrente assorbita A 13,7 17,0 27,0 9,4

Fusibile (PCB) A 10 10 10 10

Refrigerante / R290 R290 R290 R290

Carica Refrigerante kg 0,85 1,2 1,4 1,4

GWP 3 3 3 3

CO2 equivalente ton. 0,00255 0,0036 0,0042 0,0042

Valore cut-off alta pressione MPa 3,2 

Valore cut-off bassa pressione MPa 0,1

Grado IP / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Potenza sonora (EN12102) dB(A) 66 64 69 70

Pressione sonora (a 1 mt) dB(A) 47 44 48 48

Diametro connessioni idrauliche [mm (")] DN 25 (1") DN 25 (1") DN 32（¼”） DN 32（¼”）

Valvola di drenagggio mm 15 15 15 15

Min/Max Pressione acqua impianto (valvola sicurezza 3 Bar) bar 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0 0.5/3.0

Dimensioni nette ( L/W/H ) mm 1115/415/898 1115/415/898 1115/415/1332 1115/415/1332

Dimensioni imballo ( L/W/H ) mm 1155/500/1035 1155/500/1035 1155/500/1460 1155/500/1460

Peso netto kg 82 125 175 175

Peso lordo kg 102 145 195 195



PV function

Le Vestalis dispongono di connessione

(contatti puliti) per interagire con Inverter PV. 

Vantaggi: 

1. Riduzione dei consumi in bolletta, favorendo 

così l’autoconsumo fotovoltaico.

2. Accumulare energia termica, trasformando 

l’impianto e l’edificio in batterie termiche

3. Riduzione inquinamento



Smart Grid Ready

E’ un sistema in grado di comunicare con la rete elettrica pubblica. In caso di picchi 

o carenze di elettricità, il gestore della rete può dare l’input alle pompe di calore di 

spegnersi o attivarsi temporaneamente, ottenendo così un controllo intelligente 

delle utenze.

Le macchine, indipendentemente dall’attuale fabbisogno, possono infatti 

immagazzinare l’elettricità in eccesso sotto forma di energia termica e utilizzarla 

per soddisfare il fabbisogno, nonché essere spente in modo mirato per mitigare i 

picchi di consumo.

L’interfaccia SG Ready può essere utilizzata dagli operatori di rete per controllare il 

dispositivo o per incrementare l’autoconsumo in combinazione con un impianto 

fotovoltaico.
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Protezione antigelo Vestalis















App Smart Life











La manutenzione dovrebbe essere effettuata almeno una volta l'anno per 

mantenere una buona durata della macchina.

Regole manutenzione

• Pulire regolarmente i filtri a Y ogni 6 mesi per evitare ostruzioni al sistema ed il 

conseguente blocco macchina.

• Mantere le unità pulite (senza foglie o sporco) e non posizionare ostacoli di 

fronte o dietro l'unità. Una buona ventilazione e una pulizia regolare (ogni 3-6 

mesi) dell'evaporatore aiuteranno a mantenere l'efficienza.

• Verificare che il sistema dell'acqua, le valvole di sicurezza e i dispositivi di scarico 

funzionino correttamente in modo da non introdurre aria nel sistema, causando 

una circolazione ridotta.























Bollitore

500 lt

= 55°C

= 45°C

Min 2 m3/h 

Max 4 m3/h

Potenza Scambiatore Bollitore

(da 10°C a 45°C)
= Max 15 kW; Min 12 kW



T>45 °c

Sonda 
temperatura

Flussostato Circolatore 
sanitario

Caricamento ACS 
bollitore dall’alto
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